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1 Indledning

Dette notat indeholder supplerende trafikberegninger for en eventuel. ny bro over Randers Fjord. Baggrunden og de første trafikberegninger er dokumenteret i notat af 28. juli 2004.

2 Ny variant med linieføring i kommunegrænsen

I Figur 1-3 er vist trafikberegninger for en ny variant med linieføring i kommunegrænsen. Det nye er at der i denne beregning er forudsat at Ringboulevarden forlænges fra Hadsundvej til Udbyhøjvej.

I Figur 1 er den beregnede døgntrafik på broen illustreret med et såkaldt rutebundt, der viser hvordan trafikken på broen fordeles nord og syd for fjorden. Med forlængelse af Ringboulevarden forventes ca. 7.600 biler pr. døgn på broen.

I Figur 2 er vist ændringen i trafik i forhold til en situation uden bro og uden forlængelse af Ringboulevarden. Strækninger hvor trafikken forventes at stige er vist med rødt, og strækninger hvor trafikken forventes at blive mindre er vist med grønt.

I Figur 3 er vist ændringen i trafik i forhold til den tidligere beregning uden forlængelse af Ringboulevarden. Med forlængelse af Ringboulevarden aflastes Tjærbyvej med ca. 1.400 biler pr. døgn, på trods af at trafikken på broen forventes at stige med ca. 1.100 biler pr. døgn.

3 Østbrolinien

I Figur 4-5 er vist trafikberegninger for en linieføring i den såkaldte Østbrolinie inkl. en forlængelse af Ringboulevarden. 

I Figur 4 er den beregnede døgntrafik på broen illustreret med et såkaldt rutebundt, der viser hvordan trafikken på broen fordeles nord og syd for fjorden. På Østbrolinien forventes en døgntrafik på ca. 12.900 biler. 

I Figur 5 er vist ændringen i trafik i forhold til en situation uden bro og uden forlængelse af Ringboulevarden. Strækninger hvor trafikken forventes at stige er vist med rødt, og strækninger hvor trafikken forventes at blive mindre er vist med grønt.
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Figur 1: Beregnet hverdagsdøgntrafik 2003 på en evt. ny vejforbindelse i kommunegrænsen - rutebundt
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Figur 2: Beregnet ændring i hverdagsdøgntrafikken pga. ny forbindelse over Randers Fjord
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Figur 3: Beregnet ændring i hverdagsdøgntrafikken i forhold til den tidligere beregning
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Figur 4: Beregnet hverdagsdøgntrafik 2003 på en evt. ny vejforbindelse i Østbrolinien - rutebundt
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Figur 5: Beregnet ændring i hverdagsdøgntrafikken pga. ny vejforbindelse i Østbrolinien
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